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バック ビュー モニターを 使う 


別売のパックビューモニターを接続すると、車の後方を本機のモニター画面で確 
認することができます。 

バックビューモニターをお使いになる場合は、あらかじめカメラの入力設定を 
行ってください。 —「カメラの入力設定をする」 （ P 120) 


像を表示する _ 


❶注意 

• バック ビューモニターの 映像だけを見ての後 
退は絶対に行わないでください。後退すると 
きには、直接目で後方を確認しながら後退を 
開始してください。バック ビューモニターの 
映像は後方確認の補助手段としてご使用くだ 
さい。 

□ シフトレバーを R (リバース）の 
位置にする 


バック ビューモニター 映像 
のガイド線の表示/非表示 
を設定する 


❶注意 

• ガイド線は、車種設定 ( — PW 9 ) で設定し 
た車種に応じて表示されます。必ず事前に車 
種設定を行ってください。 

Q バック ビューモニターの 映像表 
示中に画面にタッチする 
▼ 


バックビューモニターの映像が表示され 
よ 9 〇 



バックドアオープン時の目安点 


0 メモ 

• バックビューモニターの映像を表示中に® 
(オプションボタン）を押すとサイドブライン 
ドモニターの映像に切り換わります。（サイド 
ブラインドモニターが ON の場合） 

• バックビューモニターの映像を表示中は® 
(フロントサイドビューモニタースイッチ）を 
押しても)フロントサイドビューモニターの映 
像には切り換わりません。 

• シフトレバーを他のギアに切り換えると、画面 
表示は元の映像に切り換わります。 

• バックビューモニターの映像を表示している間 
は、車両周辺確認のメ ッセー ジが表示されます。 

• バックビューモニターの映像を表示中に 
( HIE ) を長く押すと、画質調整画面 r — 
P 236) が表示され、画質を調整することがで 
ぎます。 


カメラガイド表示0カメラガイド調整 


が表示されます。 




カメラガイド表示 


にタッチする 


タッチするごとにバックビューモニター 
のガイド線と FiEteKlg ■酮目国 の表示 
/非表示が切り換わります。 




0 メモ 

• 工場出荷時は、バックビューモニターの映像を 
表示するとガイド線が表示されます。 
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ノ r ックど‘ jz ーモニターを使う 


湿 とは、何 
も操作しないと約4秒で消えます。画面にタツ 
チすると再表示します。 


車種設定によって自動的に設定さ 
れた位置に戻ります。 

_ガイド調整を終了します。 



B パーキングブレーキを引いて 
GESSHIM にタッチする 

0 メモ 

• あらかじめガイド線を表示しておいてくださ 
い 0 (- P 208) 

□ □ または D にタッチする 


調整ポイント選択画面が表示されます。 

□ カーソル位置を選択してポイン 
卜を調整する 


❶注意 

• ガイド線調整をする際には、車を安全な場所 
に停車して行ってください。 

• 車を降りて目印を付ける際には、必ず車の 
キースイツチを OFF にしてエンジンを停止 
してください。 

□ 車両の幅+両側約 25 cm 、 車両 
後端から後ろ側へ+約 50 cm 
と+約 2 m の位置に ガムテープ 
などで目印をつける 


カーソル 位置 


口/口 


ポイント 

ポイントを調整前(前回保 
存した状態)の位置へ戻し 
ます。 

設定を保存して、手順0の 
画面に戻ります。 

設定を破棄して、手順0の 
画面に戻ります。 

現在のカーソル位置の調 
整結果を保存し、赤 （ L)e 
赤 （ R ) 〇緑 （ L ) 〇緑 （ R ) 
㊁ 青十字 ( L ) o 青十字 ( R ) 
の順にカーソル位置を変 
更します。 

選んだ力ーソル位置のポ 
イントを上下左右に動か 
します。 


❶注意 

• バック ビューモニターが 映し出す範囲には限 
界があります。またバック ビューモニターの 
画面上に表示される車幅 • 距離ガイド線は、 
実際の車幅 • 距離間隔と異なる場合がありま 
す。（ガイド線は直線となります。） 

• 夜間や暗い場所など、使用状況により画質が 
低下する場合があります。 
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ノ「ツクど ’ J 2 ーモニターを 使う 


バックドア目安, i を調整する 


G 注意 

• パックドア目安点調整をする際には、車を安 
全な場所に停車して行ってください。 

• 車を降りて目印を付ける際には、必ず車の 
キースイッチを OFF にしてエンジンを停止 
してください。 

□ バックドアが一番後方に広がる 
とき、ドア後端か5後ろ側へ約 
25 cm の位置で、下図の a , b , c 
の長さの比がそれそれ1:2:1 
になるように目印をつける 



B パーキングブレーキを引いて 


カメラガイド調整 


にタッチする 


0 メモ 

• あらかじめガイド線を表示しておいてくださ 
い0 (— P 20 8) 


□ □ または D にタッチする 




車種設定によって自動的に設定さ 
れた位置に戻ります。 


ガイド調整を終了します。 


調整ポイント選択画面が表示されます。 

E1D または D にタツチして 
+の位置にカーソルを合わせ、 
十の位置を調整する 



カーソル 



ポイントを調整前(前回保 
存した状態)の位置へ戻し 
ます。 

闕 

設定を保存して、手順0の 
画面に戻ります。 


設定を破棄して、手順 E 1 の 
画面に戻ります。 

□ □ 

現在のカーソル位置の調 
整結果を保存し、赤 （ L)o 
赤 （ R ) o 緑 （ L ) 〇緑 （ R ) 
〇青十字 ( L ) o 青十字 ( R ) 
の順にカーソル位置を変 
更します。 

□ □ □ 

□ 

選んだ力ーソル位置のポ 
イントを上下左右に動か 
します。 


❶注意 

• バック ビューモニターが 映し出す範囲には限 
界があります。またバック ビューモニターの 
画面上に表示される車幅 • 距離ガイド線は、 
実際の車幅 • 距離間隔と異なる場合がありま 
す。（ガイド線は直線となります。） 

• 夜間や暗い場所など、使用状況により画質が 
低下する場合があります。 
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サイドブラインド モニターを 使う 

別売のサイドブラインドモニターを接続すると、車の左サイド前輪付近から前方 
を本機のモニター画面で確認することができます。 

サイドブラインドモニターをお使いになる場合は、あらかじめカメラの入力設定 
を行ってください。 —『カメラの入力設定をする」 （ P 120) 


鉍|溫るド モニタ- 


❶注意 

• サイドブラインドモニターの映像だけを見な 
がらの運転は、絶対に行わないでください。 
道路端へ幅寄せするときは、直接目で周囲の 
安全を確認し、ゆっくりした速度で運転して 
く/^さい。 

Q (オプションポタン)を押す 

▼ 

サイドブラインドモニターの映像が表示 
されます。 


車両周辺の安全を直接確 BLft ください。 

/ 

/ 


0 メモ 

• 何も操作をしないと、サイドブラインドモニ 
ターの映像は約3分間で消えます。もう一度 
サイドブラインドモニターの映像を表示させた 
し、場合は、® (オプションポタン）を押します。 

• サイドブラインドモニターの映像を表示中に、 
® (オプションポタン）を押すと、サイドブラ 
インドモニターの映像が解除されます。 

• サイドブラインドモニターの映像を表示中 
に (HUE) を長く押すと、画質調整画面 
P 236) が表示され、画質を調整することがで 
きます。 

• サイドブラインドモニターの映像を表示中に 
❹(フロントサイドビューモニタースイッチ）を 
押すと、フロントサイドビューモニターの映像 
に切り換わります。（フロントサイドビューモニ 
ターが ON の場合） 


サイドブラインドモニターの映像を表示中に 
シフトレノ（一を R (リノてース）に入れると、ノてック 
ビューモニターの映像に切り換わります。（パッ 
クビューモニターが ON の場合） 

サイドブラインドモニターの映像を表示して 
いる間は、車両周辺確認のメッセージが表示さ 
れます。 


サイドブラインド モニター 
映像のガイド線の表示/非 
表示を設定する 


❶注意 

• ガイド線は、車種設定 6 — で設定し 
た車種に応じて表示されます。必ず事前に車 
種設定を行ってください。 

• ガイド線の初期表示位置は、実際のお車より 
も前側および左側にガイド線が表示される場 
合があります。 

□ サイドブラインド モニターの映 
像表示中に画面にタッチする 
▼ 

が表示されます。 

つづく — 


カメラ機能を使ぅ 
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サイドブラインド モニター を使う 


B 


カメラガイド表示 


にタッチする 


タッチするごとにサイドブラインドモニ 


ターの ガイド線と 


カメラガイド調整 


表示/非表示が切り換わります。 



▲ 


▼ 



0 メモ 

• 工場出荷時は、サイドブラインドモニターの映 
像を表示するとガイド線が表示されます。 


カメラガイド表示0= カメラガイド調整 


も操作しないと約4秒で消えます。画面にタツ 
チすると再表示します。 


■ガイド線の見かた 



映像のガイド線を調 i する 


❶注意 

• ガイド線を調整する際には、車を安全な場所 
に停車して行ってください。 

• 車を降りて目印を付ける際には、必ず車の 
キースイッチを OFF にしてエンジンを停止 
してください。 


□ 駐車場の白線などの目印に対し 
て、次図のように車両を停車する 

<参考例> 

駐車場などの白線 



※利用できる目印がない場合は下記のイ 
ラストを参考に車両の左側と前側の地 
面に目印をつける。 

<参考例> 

車両左側 

左ドアミラーの先端に長い棒状のもの（ほ 
うきの柄など）を垂直に立て、地面に接し 
た地点から左側へ+約1 5 cm の位置にガ 
厶テープなどで直線の目印をつける。 



車両左側 


① 車両前方ガイド線 

車両前方の位置の目安を示します。延 
長部分が破線で表示されます。 

② 車両側方ガイド線 

ドアミラーを含めた車幅の目安を示し 
ます。延長部分が破線で表示されます。 
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サイドブラインド モニターを 使う 


車両前側 

フロントバンパーの前側に長い棒状のも 
の（ほうきの柄など）を垂直に立て、地面に 
接した地点から前側へ+約 30 cm の位置 
にガムテープなどで直線の目印をつける。 
棒状のちの 

i 約 30 cm | 



車両前側 


直線の目印 



B パーキングブレーキを引いて 
RiEfeMi 酮顏 にタッチする 

0 メモ_ 


• あらかじめガイド線を表示しておいてくださ 
し〉。 (— P 21 1 J 

BE 9 または D にタッチする 


服觀 

車種設定によって自動的に設定さ 
れた位置に戻ります。 


ガイド調整を終了します。 


調整ポイント選択画面が表示されます。 


□ カーソル位置を選択してポイン 
卜を調整する 



力_ソル位置ポイント 


Kill 画 

ポイントを調整前(前回保 
存した状態)の位置へ戻し 
ます。 

_ 

設定を保存して、手順0の 
画面に戻ります。 


設定を破棄して、手順 E 1 の 
画面に戻ります。 

□ □ 

現在のカーソル位置の調 
整結果を保存し、左後- 
左前#前の順にカーソル位 
置を変更します。 


選んだ力ーソル位置のポ 
イントを上下左右に動か 
します。 


G 注意 


• サイドブラインド モニターが 映し出す映像の 
範囲には限度があります。前進右左折すると 
きは、直接目で周囲の安全を確認し、ゆっく 
りした速度で運転してください。 

• サイドブラインドモニターは、障害物などの 
確認のための補助装置です。 

• サイドブラインドモニターの映像だけを見な 
がらの運転は、絶対に行わないでください。 

• ドアミラーを格納した状態では使用しないで 
ください。適切な範囲を映すことができま 
せん。 

• サイドブラインド モニターの 映像は広角レン 
ズを使用していますので、実際の距離と感覚 
が異なります。ゆっくり運転してください。 

• 高圧洗車をする場合は、カメラの周辺部に直 
接水をかけないでください。水が入り、カメ 
ラレンズに結露が発生したり、故障の原因と 
なったり、火災、感電の原因となります。 



カメラガイド調整 



カメラ機能を使う 


つづ< 
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サイドブラインド モニターを 使う 


• カメラ部は精密機器のため、強い衝撃は与え 
ないでください。故障の原因となったり、破 
損して火災、感電の原因となります。 

• ® (オプションポタン）を押すと、サイドブ 
ラインドモニターの映像を約3分間表示し続 
けます。車のシフトレバーを R (リバース） 
に入れているときは3分タイマーは作動しま 
せん。 

• サイドブラインドモニター表示中にを 
押すと映像は地図画面に切り換わります。他 
のポタンを押すと画面が切り換わります。た 
だし、バックビューモニターが ON でシフト 
レバーを R (リバース）に入れている場合は 
nn \ 他のポタンを押しても画面は切り換 
わりません。 ® (オプションポタン）を押し 
た場合は、バックビューモニターへ切り換わ 
ります。 

• モニター画面に表示される車両前方ガイド 
線、車両側方ガイド線はあくまでも目安です。 
また、車両の乗車人数や燃料の容量、車両姿 
勢などによって車両前方ガイド線、車両側方 
ガイド線の位置がずれます。実際の周りの状 
況を直接目で確認してご使用ください。 

• ターンランプの光が車両側方ガイド線と重な 
る場合がありますが、故障ではありません。 


サイドプラインド モニター 
について 


■カメラの位置 

夜間補助照明は、赤外線照明をしている 
ので、夜間でも映像を映し出すことがで 
ぎます。 


夜間補助照明 



■映し出す範囲 

車種により映し出す範囲は異なります。 




■使用例 

こんなときに使用すると便利です。 

<道路端への幅寄せ駐車> 



<狭い道でのすれ違い> 
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サイドブラインド モニターを 使う 


■お手入れについて 

•カメラレンズ部に泥、雨滴、雪などが付着す 
ると、サイドブラインドモニターの映りが悪 
くなりますので、ぬれたやわらかい布で汚れ 
をふき取ったあと、乾いたやわらかい布でふ 
き取ってください。 

•アルコール、ベンジン、シンナーなどでカメ 
ラレンズ部をふかないでください。変色な 
どの原因になります。汚れを落とす場合は、 
薄めた中性洗剤をしみこませた布でふいて 
から、からぶきをしてください。 

•カメラ部には傷を付けないでください。モ 
ニター画面へ影響が出ることがあります。 

•車のボディワックスをカメラ窓部に付けな 
いでください。付いてしまった場合は、きれ 
いな布に水で薄く溶かした中性洗剤を含ま 
せて、ワックスを落としてください。 

■使用上のご注意 

• ® (オプションボタン）を押すと、モニター 
上の画面はサイドブラインドモニターの映 
像に切り換わりますが、テレビなどの音声は 
聞こえます。 

•® (オプションボタン）を押してから、サイ 
ドブラインドモニター映像が表示されるま 
で多少時間がかかることがあります。また、 
完全に表示されるまでに一瞬映像が乱れる 
ことがあります。 

•サイドブラインドモニターが3分間のタイ 
ムアウトになってから画面が切り換わるま 
で多少時間がかかることがあります。また、 
完全に表示されるまでに一瞬映像が乱れる 
ことがあります。 

•温度が極端に高いときや低いときは、映りが 
悪くなることがありますが、故障ではありま 
せん。 

•蛍光灯の下では、画面にちらつきが出ること 
がありますが、故障ではありません。 

•サイドブラインドモニターの映像は、赤外線 
カメラを使用しているため、実際の色味とは 
多少異なることがありますが、故障ではあり 
ません。 

•サイドブラインドモニターの補助照明は赤 
外線照明を使用しているため、目には見えま 
せんが、故障ではありません。 


•暗いところや夜間では、映像の映りが悪く 
なったり、映像が青っぽくなりますが、故障 
ではありません。 

•夜間雨天時には、補助照明の光が鏡面反射し 
てしまい、映像が暗くなりますが、故障では 
ありません。 

•映像に白い縦線（①スミア）が出ることがあ 
りますが、フェンダーなどからの強い反射光 
が入ったためで故障ではありません。 

•直接カメラに強い光が入ったり、夜間や暗い 
ところで方向指示器や非常点滅表示灯をつ 
けたり（道路交通法施行令第18条より）し 
たときに、映像に「②ゴースト」や「③八レー 
シヨン」、「④ターンランプの光」のような現 
象が出ることがありますが、故障ではありま 
せん。 

夜間に左側方向指示器を点滅させたとき 
の、サイドプラインド モニターの 映像の例 

②ゴースト 

方向指示器の光がカメラの中で乱反 
射し、映像上の違う箇所に光が現れて 
いる 

③八レーシヨン 

方向指示器の発光で、 
周辺が白っぽくにじん 
でいる 



①スミア」 

方向指示器の強い光 
の上下方向に、光の帯 
が出ている 

④ターンランプの光 

方向指示器の光が地面に映っている 


カメラ機能を使ぅ 
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フロントサイド ビュー モニターを 使ラ 


別売のフ□ントサイドビューモニターを接続すると、車の前方両側を本機のモニ 
夕一画面で確認することができます。 

フ□ントサイドビューモニターをお使いになる場合は、あらかじめカメラの入力 
設定を行つてください。 イカメラの入力設定をする」 （ P 120) 


题甚溫 i モニ 


フロントサイドビューモニターは、停止時また 
は低速走行時に表示させることができます。 
見通しの悪い T 字路などで表示すると便利 
です。 


フロントサイドビューモニターの映像を表示 
中にシフトレノ（一を R (リノ（ース）に入れると、 
バックビューモニターの映像に切り換わりま 
す。（バックビューモニターが ON の場合） 
フロントサイドビューモニターの映像を表示 
している間は、車両周辺確認のメッセージが表 
示されま"5。 


❶注意 

• フロントサイドビューモニターの 映像だけを 
見ながら の 運転は、絶対に行わないでくださ 
し、。前進、右左折するときは、直接目で周囲 
の 安全を確認し、ゆっくりした速度で運転し 
てください。 


□ 停止時または低速走行時に® 
(フロントサイドビューモニター 
スイッチ)を押す 
▼ 

フロントサイドビューモニターの映像が 
表示されます。 


I カメラ登録地として登録して自 
動で表示させる 

自動で表示させるためには、表示させる地 
点を「カメラ登録地」として登録しておく 
必要があります。フロントサイドビュー 
モニターの映像を表示した場所を、「カメ 
ラ登録地」として登録しておくと、次回そ 
の場所に近づいたときにフロントサイド 
ビューモニターの映像を自動表示させるこ 
とがでぎます。 


□ フロントサイドビューモニター 


の映像表示中に 


地点登録 


に 


0 メモ 

• ® (オプションボタン）を押すとサイドブラ 
インド モニター の映像に切り換わります。（サ 
イドブラインド モニター が ON の場合） 

. フロントサイドビューモニターの映像は約 
30秒間で消えます。もう一度フロントサイ 
ドビューモニターの映像を表示させたい場合 
は、©(フロントサイドビューモニタースイッ 
チ）を押します。 

• フロントサイドビューモニターの映像を表示 
中に、® (フロントサイドピューモニタース 
イッチ）を押すとフロントサイドビューモニ 
ターの映像が再表示されます。 （ HD を押す 
と、フロントサイドビューモニターの映像が解 
除されます。他のボタンを押すと画面が切り 
換わります。 

• フロントサイドビューモニターの映像を表示 
中に ( HUE ) を長く押すと、画質調整画面 r — 
P 236) が表示され、画質を調整することがで 
ぎます。 


タッチする 

▼ 

カメラ登録地として登録されます。 

▼ 

カメラ登録地に近づき、低速走行（約13 
km / h 以下）になった場合、自動的にフロ 
ントサイドビューモニターの映像が表示 
されます。 

0 メモ 

• 手順||の操作では場所のみ登録されます。方 
向の指定は手動で設定してください 。—「フロ 
ントサイドビューモニター映像を自動表示する方 
向を指定する」 （ P 75) 

• 場所探して「カメラ登録地」として登録するこ 
ともできます0 —「場所を登録する」 （ P 72) 
•バックカメラの映像表示中は、自動表示しま 
せん。 
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